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Közzététel: 2023. december 19.  
A módosítás érvényes: 2023. december 20. 
A módosítás hatályos: 2023. december 20. 

 
TÖRZSSZÖVEG 

 
1. 1.5.1 A Hálózati Üzletszabályzat hatálya 

 
A pont az alábbiak szerint módosul: 
 
Jelen Hálózati Üzletszabályzat 2023. december 14-én 20-án 0:00 órától 2024. december 14-én 24:00 óráig hatályos. 

 
MELLÉKLETEK 

 
 

2. 7.3.1.3.2.1 sz. melléklet  - Állomási tolatómozdony és tolatószemélyzet biztosítása a MÁV Zrt. pályahálózatán 
 
A melléklet az alábbiak szerint módosul:  
 

  
 
 

3. 7.3.10. sz. melléklet  - Üzemanyag vételező helyek – MÁV Zrt. 
 
A melléklet az alábbiak szerint módosul:  
 

 
 

Sorszám Szolgálati hely neve Szolgálati hely kódok Üzemidő

10. Kaposvár 06288 2024. 01.15 02.04-ig 06:00-16:00; 18:00-04:00

Nap Kezdete Vége
Raktározási régió telephelye

Szolgálati hely 

kód

Kiszolgálás ideje

Füzesabony 11296 naponta      
19:00

20:00

22:10

23:10
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4. 7.3.11 sz. melléklet  - Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek – MÁV Zrt. 

 
A melléklet az alábbiak szerint módosul:  
 

 
 

 
 
 

5. 3.3.4 sz. melléklet  - A hálózat-hozzáférési szerződés általános feltételei 
 
A melléklet az alábbiak szerint módosul:  
 
A melléklet átdolgozásra került a 2024/2025-ös menetrendi időszakra elfogadott változásoknak  megfelelően. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Rakodóterület 

elhelyezkedése
Burkolt Kivilágított

Felsővezeték 

kiépítettsége

Szelvénytől - 

szelvényig
igen - nem igen - nem

Hosszúság 

(m)

Szélesség 

(m)

igen - nem - 

részben

Szolgálati hely

A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület Rakterület melletti rakodó vágány

 Korlátozások, megjegyzésekSzolgálati 

hely kód

Rakodó és egyéb 

berendezések

Rakodóterület vagy 

rakodó és egyéb 

berendezések TAF TSI 

azonosítója

Mérete

TAF TSI azonosító Megnevezése
Használható 

hossz (m)

Rakodási 

hossz (m)

Tengely-

terhelés (t)

Mesztegnyő 08573
303+40-304+00

304+45-304+57
oldalrakodó 55-08573-19-1(O) igen nem

60

12

20

4,5
55-08573-01-1 1.(O) 240

60

12
nem

18,5

20

A rakodóterület 2023.12.10 – 2024.12.14. között nem 

használható, nem foglalható kapacitás.

Mesztegnyő 08573 303+39-304+19 nincs 55-08573-06-1 nem nem 80 17,5 55-08573-01-1 1. 240 80 nem 20

Rakodóterület 

elhelyezkedése
Burkolt Kivilágított

Felsővezeték 

kiépítettsége

Szelvénytől - 

szelvényig
igen - nem igen - nem

Hosszúság 

(m)

Szélesség 

(m)

igen - nem - 

részben

Rakterület melletti rakodó vágány

TAF TSI azonosító

Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest

Rakodóterület vagy 

rakodó és egyéb 

berendezések TAF 

TSI azonosítója

Mérete

Rakodó és egyéb 

berendezések
Megnevezése

Használható 

hossz (m)

Szolgálati hely

A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület

 Korlátozások, megjegyzésekSzolgálati 

hely kód

Rakodási 

hossz (m)

Tengely-

terhelés 

(t)

Paks 06593 789+00-793+00 nincs 55-06593-06-6 igen igen 200 25 55-06593-01-6 6 320 200 nem 21 K jelű

Paks 06593
790+10-793+30

791+00-792+00
oldalrakodó 55-06593-19-6(O) igen igen 100 5 55-06593-01-6 06.(O)

262

320
100 nem 21 K jelű
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6. 2.3.1 sz. melléklet  - Vasútvonalak, pályaszakaszok legfontosabb jellemzői – MÁV Zrt. 
 
A melléklet az alábbiak szerint módosul:  
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Különleges 1*

A vonal végpontja Forgalomszabályozás típusa
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A vonal szakaszokra bontása

A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit 

tartalmazó tengelyterhelési tartomány

A vonal kezdőpontja
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Budapest-Keleti - Kőbánya-felső kiz.- kiz. 7,2 CM3 21,0

Kőbánya felső bez. 21,0

Kőbánya felső - Rákos Kiz. - bez. 7,2 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

Rákos – Hatvan A elágazás Gödöllő kiz.- kiz. 7,2 CM3 D3 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 Központi forgalomszabályozás

Gödöllő - Hatvan A elágazás bez. - kiz. 8,0 D4 
1

D4 
1

nincs 

korlátozás

nincs 

korlátozás

nincs 

korlátozás

nincs 

korlátozás
22,5 

1
22,5 

1
22,5 

1
22,5 

1
22,5 

1 Központi forgalomszabályozás

1
 valamennyi tengelyterhelési 

osztályban a 21,0 t. feletti 

tengelyterhelésű vontatott járművek  

csak rendkívüli küldeményként 

közlekedhetnek

Hatvan A elágazás -Nagyút bez. - bez. 7,2 CM3 D3 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

Nagyút - Mezőkeresztes-Mezőnyárád kiz.-kiz. 7,2 CM3
 1 D3 21,0 

1
21,0 

1
21,0 

1
21,0 

1
21,0 

1

1 Nagyút (kiz.) - Mezőkeresztes-

Mezőnyárád (kiz.) között a jobb vágány 

nyíltvonali szakaszán a hatóságilag 

engedélyezett tengelyterhelés 22,5 t.

Mezőkeresztes-Mezőnyárád - Szerencs bez. – bez.

Nyékládháza VIII.vg.18,5t 

tengelyterhelés

Nyékládháza IX.vg.18,5t tengelyterhelés

Szerencs - Mezőzombor bez.-bez.

c Mezőzombor-Sárospatak kiz-bez. egy CM2 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 Központi forgalomszabályozás
Forgalomszabályozó szolgálati hely: 

Sátoraljaújhely

Sárospatak - Sátoraljaújhely kiz-bez. egy CM2

d Sátoraljaújhely-Sátoraljaújhely oh. Kiz. egy 7,2 CM3 D3 50 nem 450 MHz

D2

21,0

21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

21,0

21,6 22,5 21,6 22,5

21,6 22,5 21,6 22,5

21,0

21,0

Országos törzshálózat

21,0

Állomási

igen 75 Hz

6,4

7,2 CM3 D3

D3

80

1

Budapest-Keleti

CM3

három

kettő

bez.Sátoraljaújhely oh.kiz.

21,0

750

100

80

igen

21,0 21,0

Kőbánya-felső - 

Mezőzombor

160 MHz

450 MHz

Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat

nem

21,0

Kőbánya felső - 

Felsőzsolca

Alternatív:

Felsőzsolca - 

Kisújhely oh.

Állomási

Alternatív:

Aszód - Hatvan
nem

120

nincs

160 MHz

GSM-R

Állomási


