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Effective: from 11 December 2022 
Applicable: from 11 December 2022 

 
ANNEXES 

 
1. 2.3.1 Main characteristics of railway lines, track sections 
 

The following modification was made: 
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for locomotives and hauled vehicles
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Budapest-Keleti - Ferencváros incl. – excl. CM3 75Hz no

Ferencváros - Budapest-Kelenföld incl. – incl. CM3
2 75 Hz, ETCS L2

Budapest-Kelenföld - Budaörs excl. –incl. D3 CM3
2

22,5 
2

22,5 
2

22,5 
2

22,5 
2

22,5 
2 120

Budaörs- Tata excl.-excl. 140

Tata - Hegyeshalom incl. – incl. 160

Hegyeshalom - Hegyeshalom oh. excl.-incl. 140

d Hegyeshalom excl. Rajka oh incl. one 7,2 C2 D2 21,0 22,5 21,0 22,5 20,0 22,5 20,0 22,5 20,0 22,5 80 100 750 yes station
ETCS1

75 Hz
no

Trans European Rail 

Freight Network
GYSEV line

Hegyeshalom - Rajka 

országhatár 
Rajka oh.- Hegyeshalom

Hegyeshalom - Rajka 

országhatár

21,0 21,0

21,6 22,5

no restriction

1

Budapest-Keleti incl. Hegyeshalom oh. incl. 22,5two 7,2

CM3

18,0
1

18,0
1

22,5 
2

18,0
1

18,0
1

22,5 
2

CM3
2

CM3
2

Trans European Rail 

Freight Network

18,0
1

22,5 
2 120

75 Hz, ETCS1

21,6

21,0

750 yes

21,0 21,0

Budapest-Kelenföld - 

Ferencváros

Alternative: : Győr - 

Budapest

Ferencváros - Hegyeshalom  

oh.
station

From 00:00 of timetable change of 2021 December until 30 June 

2022 border crossing trains running without stop at the border shall 

be in ETCS NTC mode on the section Győr (Személy) endpoint 

(incl.)- Hegyeshalom oh.

Until the change of timetable in December 2023, ETCS 1 

train control equipment on the Kelenföld (excl.) - 

Hegyeshalom oh. line section  

temporarily switched off.  

** suitable for RO-LA traffic between Ferencváros-Budapest-

Kelenföld - Hegyeshalom - state border after preliminary technical 

measurement.

1
This restriction is valid only for hauled carriages.

2 
On the section Budapest-Kelenföld (excl.) - Hegyeshalom - 

national border, on all axle load classes, towed vehicles with axle 

loads above 21.0 t may only be used as special consignments

80

22,5 
2

22,5 
2

450 

MHz **** , GSM-

R(Keleti.pu-

OH)

Ferencváros-Győr
Hegyeshalom  oh. - 

Ferencváros**yes

32 Érd alsó elágazás excl. Érd excl. one 7,2 D3 
1 D3 22,5 1 22,5 1 22,5 1 22,5 1 22,5 1 80 600 yes central 75 Hz no

Trans European Rail 

Freight Network

 
 1 

in all axle load classes, towed vehicles with axle loads above 

21.0 t may only be used as special consignments

Kaposvár - Felsőmocsolád mrh. incl-excl 20,6 22 20,6 22 60

Felsőmocsolád mrh. - Kisbárapáti incl-incl

Kisbárapáti - Bonnya incl-incl

Bonnya - Karád excl-excl 60

Karád - Kapoly incl-incl 60

Kapoly - Ádánd excl-excl

Ádánd-Siófok inc-incl 17,5 18,7 16,5 17,6

no restriction no restriction

19,020,0

18,0

17,0

20,0

shall not run shall not run

20,0

35 one 6,4

C2

Siófok excl.excl.

B2

18,5

60

Kaposvár

C2

16,0 16,0

no no

20

300 no

17,0

no
Freight train service is suspended.

Nationwide Secondary 

Railway Line

50

18,0

16,0

19,0 18,0

B2

station

Budapest-Kelenföld - Százhalombatta excl-incl. central 75Hz, ETCS L2

Százhalombatta – Ercsi elágazás incl

Ercsi-elágazás- Pusztaszabolcs excl-incl

Pusztaszabolcs - Dombóvár excl-excl

Dombóvár - Vásárosdombó incl-incl 100

Vásárosdombó - Sásd excl-excl 110

Sásd - Szentlőrinc incl. - excl.

Szentlőrinc - Pécs incl.-incl. 6,4 CM2 D2 21,6 22,5 21,6 22,5

7,2
D3

CM3
D3 21,6 22,5 21,6 22,5 21,0 21,0 21,021,0 21,0

Budapest-kelenföld - 

Dombóvár
D3 22,521,6 22,5

21,0

Trans European Rail 

Freight Network

no

120

600 yes

two

160 MHz

GSM-R (Bp. 

Kelenföld - Érd 

elágazás)

central

21,6

no

21,0 21,0
CM3

one 21,0 21,0 central

120

7,2

40 Budapest-Kelenföld excl. Pécs incl.
75 Hz

Szeged - Szeged-Rendező incl-excl 80 no

Szeged-Rendező - Szeged-Rókus excl-incl. 80 75 Hz

Szeged-Rókus - Baktó elágazás excl-incl. two

Baktó elágazás - Algyő

Algyő - Sártó elágazás

Sártó elágazás - Kopáncs two

Kopáncs - Hódmezővásárhelyi Népkert excl-incl.

Hódmezővásárhelyi Népkert - Hódmezővásárhely excl-excl. CM3 21,6 22,5 21,6 22,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 central 75 Hz

Hódmezővásárhely - Békéscsaba incl-excl. no

Békéscsaba - Gyula excl-incl. no

Gyula - Sarkad excl-incl. 60/70 no

Sarkad - Kötegyán excl-incl. 60 no

Kötegyán - Kötegyán oh. 50 no

no

station21,0 21,0

22,5

22,5 21,6 22,5

450 MHz

21,0

D3 22,5

no restriction

22,5

no restriction

750

no

central100 75 Hz

no

17,5 16,0 3015,0

station

21,0
80

Central traffic control: Szeged-Rókus (odd end), Baktó elágazás, 

Algyő, Sártó elágazás, Kopáncs, Hódmezővásárhelyi Népkert

 1
 in all axle load classes, towed vehicles with an axle load of over 

21.0 t may only be used as exceptional consignments

CM3

6,4 B2 A shall not run shall not run

D3 21,6
GC loading gauge must not be used between Gyula-Sarkad service 

places; 

between Gyula - Kötegyán freight trains: max speed limit is 30 

km/h                    

21,0

22,5 
1

17,5

21,6

21,0 21,0 21,0 21,0

16,0 17,5 16,0 14,0

21,0

one

21,0

22,5 
1

21,0

22,5 
1

21,0

22,5 
1

excl.

one

one

one

D3
7,2

CM3

135 Szeged

21,0

22,5 
1

Kötegyán oh. incl

21,0

21,6 22,5

Natinwide Core 

network

Kőbánya-Kispest - Kispest 600 GSM-R no

Kispest - Dabas excl-excl

Kispest Dabas - Örkény incl-excl.

Örkény - Lajosmizse incl-excl

Lajosmizse - Hetényegyháza

Hetényegyháza - Kecskemét alsó simplified

Kecskemét alsó - Kecskemét incl. CM2 station

no

Natinwide Core 

networkno
no

300
21,6 22,5 21,6 22,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

station
CM2

B2

CM2

D2

CM2

D2

no60142 Kőbánya-Kispest excl. one 6,4Kecskemét excl.
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2. 2.3.3 Position of stations and service places on railway lines; main technical and operational characteristics 
 

The following modification was made: 
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a Szolnok A elágazás excl. Szolnok - Rendező incl.
D2

CM2
21,6 22,5 21,6 22,5 80

Szolnok A elágazás - Szolnok-

Rendező

b Szolnok B elágazás excl. Szolnok - Rendező excl.
D2

CM2
21,6 22,5 21,6 22,5 60

Szolnok B elágazás - Szolnok-

Rendező

c Szolnok C elágazás excl. Szolnok - Rendező excl.
D2

CM2
21,6 22,5 21,6 22,5 50

Szolnok C elágazás - Szolnok-

Rendező

d Szolnok D elágazás excl. Szolnok - Rendező excl.
D2

CM2
21,6 22,5 21,6 22,5 80

Szolnok D elágazás - Szolnok-

Rendező

e Szolnok - Rendező excl. Tószeg elágazás excl. CM2 21,6 22,5 21,6 22,5 60 no station
Nationwide Secondary 

Railway Line

f Paládicspuszta elágazás excl. Újszász elágazás excl. CM2 40 central
Paládicspuszta elágazás - 

Újszász elágazás

g Szolnok Keleti indító incl. Szolnok E elágazás excl. one 6,4 CM2
D2

CM2
21,6 22,5 21,6 22,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 40

h Szolnok - Rendező excl. Szolnok E elágazás excl. one
7,2

6,4
CM2 CM2 21,6 22,5 21,6 22,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 80

Trans European Rail 

Freight Network

21,0 21,0 21,0 21,0 21,06,4

Trans European Rail 

Freight Network
station

CM2

shall not run shall not run

central

75 Hz no

one

264

yes

750

yes

GSM-R

a Miskolc-Rendező incl. Miskolc-Tiszai excl. two 7,2
D2

CM3

CM3

D3
21,6 22,5 21,6 22,5 750 "A és B connecting tracks"

b Miskolc-Rendező excl. Miskolc-Gömöri excl. two 6,4
D2

CM2

CM2

D2
21,6 22,5 21,6 22,5 700 "C1 és D tracks"

Miskolc-Rendező excl. Diósgyőr-Vasgyár incl. one 7,2
D2

CM3
CM3 shall not run shall not run shall not run shall not run 60 320 simplified no

Nationwide Secondary 

Railway Line
no

160 MHzstation

no21,0 21,0275 21,0 21,0 21,0 yes

40

1. Fényeslitke incl. Fényeslitke-Déli rendező excl. "B" vágányút yes 75 Hz

2. Fényeslitke-Déli rendező excl. Komoró incl. "A" vágányút Fényeslitke-Déli rendezőn át yes no

4. Komoró excl. Eperjeske - Átrakó excl.

Tuzsér - Eperjeske Rendező incl-incl.

Eperjeske Rendező - országhatár excl-incl.

Between sections 94-95, the track on the Tisza bridge is 

temporarily impassable. The reason is that the standard gauge 

track is temporarily dismantled. 

6. Eperjeske-Rendezői excl. Mándok - Átrakó incl.

5. Tuzsér incl. Eperjeske oh. incl.

Trans European Rail 

Freight Network
no

no no

40 750 station no21,0 21,0 21,0284 one 6,4 CM2 D2 21,0 21,021,6 22,5 21,6 22,5
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30 30 Érd alsó mh. 03152 — — — — — — — — — — — — — —

B — yes — — — 294/4,25/0,30 — — — — — — —

A — yes — — — 294/3,67/0,30 — — — — — — —

30 30 Érd alsó elágazás 03153 passenger/freight yes — — — — — — — — — — —

30 30 Tárnok 03160 — — — — — — — — — — — — — —

35 35 Felsőmocsolád mrh. 08276 — — — — — — — — — — — — — —

I. closed no 192 no — — — no no no no no no

II. passenger/freight no 220 yes — 90/1,9/0 yes no no no no no no

III. closed no 318 no — — — no no no no no no

32 32 Érd alsó elágazás 03153 — — yes — — — — — — — — — — —

32 32 Érd 05827 — — yes — — — — — — — — — — —
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3. 2.3.6-1 Traffic characteristics of stations and service places, ruling gradients, maximum and minimum gradients of railway lines - MÁV 
Zrt. 

 
The following modification was made: 
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S
ta

ff
le

ss

Spacing order

Maximum gradient 

(up) (%0)

Maximum gradient 

(down) (%0)

Ruling gradient 

(%0)

Rulig down-

gradient (%0)

30 03137 Nagytétény - yes

remote 

operated, 

FET

SIMIS IS yes automatic spacing - train protection
6,9

8,5
0,7

6,7

0
0,2

6,9

8,5
1 6,7 0,2

30 03153 Érd alsó elágazás - yes
remote 

controlled
SIMIS IS no automatic spacing - train protection 8,5 0 8,9 8,5 8,5 0 6,7 0,2

30 03160 Tárnok - yes

remote 

operated, 

FET

SIMIS IS yes automatic spacing - train protection 7,2
6,7

8,9
7

6,9

8,5
7,2

6,7

8,9
7 6,9

32 03153 Érd alsó elágazás - yes
remote 

controlled
SIMIS IS no - 10 3,2 10,4 2,5

32 05827 Érd - yes

remote 

operated, 

FET

SIMIS IS yes automatic spacing - train protection 3,2 10 5,0 8

35 08276 Felsőmocsolád mrh. no
no

yes
no

form signal (non secured)

other station or junction signalling 

tool

no non automatic spacing - train reporter 15 8 15 10 17,7 8 15 8

40 05852 Ercsi elágazás - yes
remote 

operated
SIMIS IS no automatic spacing - train protection 7,5 9 1,2 7,7 8 9,24 1,2 7,2
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4. 5.2-4 Service place categories and line categories of MÁV Zrt. 
 

The following modification was made: 
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 c
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30 30 01016 Budapest-Déli

0

0,0 1 2 1
Yes

No

30 30 01024 Budapest-Kelenföld

4,2

4,1 1 2 1
Yes

No

30 30 03111 Albertfalva mh.ipvk.

7,2

7,1 1 3 1
Yes

No

30 30 03145 Tétényliget mh.

17,4

17,3 1 3 1
No

No

30 30 03152 Érd alsó mh.

19,7

19,8 2 3 1
No

No

30 30 03153 Érd alsó elágazás 20,5 0 0 1 No No

30 30 03160 Tárnok

23,9

24,0 1 2 1
Yes

No

30 30 03210 Velence mh.

46,3

46,0 1 3 1
No

No

30 30 03103 Dinnyés mh.

55,4

55,5 2 3 1
No

No

30 30 03251 Ódinnyés forgalmi kitérő

57,3

57,4 4 3 1
No

No

30 30 41095 Székesfehérvár-Repülőtér mh. (Székesfehérvár)
70,4

70,5
2 3 1 No Yes

30 30 03301 Lepsény

94,5

94,8 1 2 1
Yes

No

30 30 03319 Balatonaliga

101,7

101,8 1 2 1
Yes

No

30 30 03327 Balatonvilágos mh.

104,2

104,3 1 3 1
No

No

30 30 03335 Szabadisóstó

108,6

108,8 1 2 1
Yes

No

30 30 41327 Siófok-Teher
113,8

114,0
0 2 1 Yes No

30 30 03376 Balatonszéplak alsó mh.

119,5

119,4 1 3 1
No

No

30 30 03384 Zamárdi felső

121,2

121,4 1 3 1
Yes

No
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5. 7.3.1.3.2.1 Availability of station shunting locomotive and shunting staff 
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30 30 03400 Szántód

127,3

127,5 2 2 1
Yes

No

30 30 03418 Balatonföldvár mh.

129,1

129,2 1 3 1
No

No

30 30 03426 Balatonszárszó

133,5

133,7 1 2 1
Yes

No

30 30 03434 Balatonszemes

138,3

138,4 1 2 1
Yes

No

30 30 03439 Balatonszemes elágazás 141,0 0 0 1 No No

30 30 03442 Balatonlelle felső 143,1 1 3 1 Yes No

30 30 03459 Balatonlelle mh. 145,2 1 3 1 No No

30 30 03475 Balatonboglár 149,1 1 3 1 Yes No

30 30 03467 Fonyódliget mh.

153,8

153,9 2 3 1
No

No

30 30 03491 Fonyód

156,5

156,6 1 2 1
Yes

No

30 30 03509 Bélatelep mh.
158,7

159,0
2 3 1 No Yes

30 30 03517 Alsóbélatelep mh.
160,6

161,1
2 3 1 No Yes

30 30 03525 Balatonfenyves

163,5

163,7 1 2 1
Yes

No

30 30 03483 Balatonfenyves alsó mh. 166,2 2 3 1 No Yes

30 30 03533 Máriahullámtelep mh.
167,5

167,6
2 3 1 No Yes

30 30 03534 Máriaszőlőtelep
169,5

169,4
2 3 1 No Yes

30 30 03541 Balatonmáriafürdő

172,3

172,1 1 3 1
Yes

No

30 30 43422 Balatonmáriafürdő elágazás

173,4

173,5 0 0 1
No

No

30 30 03558 Balatonberény mh.
176,8

176,9
2 3 1 No Yes

30 30 03566 Balatonszentgyörgy 180,1 1 2 1 Yes No

30 30 03582 Sávoly

190,5

190,3 2 3 1
Yes

No

30 30 03657 Zalakomár

200,2

200,1 2 2 1
Yes

No

30 30 03608 Zalaszentjakab

206,1

206,0 2 2 1
Yes

No

30 30 03616 Nagyrécse

214,5

214,3 2 2 1
Yes

No

30 30 03624 Nagykanizsa

221,2

221,0 1 2 1
Yes

No

30 30 45518 Bajcsa forgalmi kitérő

227,9

227,8 0 0 1
Yes

No

30 30 03632 Fityeház mh.

230,1

230,0 3 3 1
No

No

30 30 03640 Murakeresztúr

234

233,9 2 1 1
Yes

No

30 30H 03640 Murakeresztúr 2,1 2 1 2 Yes No

32 32 03153 Érd alsó elágazás 0 0 0 1 No No

32 32 05827 Érd 1,7 1 2 1 Yes No

35 35 08276 Felsőmocsolád mrh. 26,2 4 3 3 Yes No
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The following modification was made: 
 

 
 

Number Name of the service location
Code number of the 

service location
Operation time

3. Dombóvár 06189

Shunting locomotive:

00:00 - 05:15

07:15 – 11:05 

12:25 – 24:00

Shunting staff: continuous


