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A módosítás érvényes: 2023. május 24. 
A módosítás hatályos: 2023. december 10. 

 
 

MELLÉKLETEK 
 

 
 
1. 2.3.6-1 sz. melléklet Állomások, szolgálati helyek forgalmi jellemzői, legnagyobb emelkedők és lejtők, mértékadó emelkedők és 
lejtők – MÁV Zrt. 
 
A melléklet az alábbiak szerint módosul:  
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130 18093 Martfű igen nem nem
alakjelzős jelzőberendezés (nem biztosított)

fényjelzős kulcsrögzítő
igen állomástávolságú 5,6 5,5 3,9 3,5 5 5 4,9 4,5

 
 



Változási jegyzék 2023/2024. Hálózati Üzletszabályzat 7B. számú módosítás  

2 

 
 
 
2. 7.3.7 Vasúti járműmérlegek 
 
A melléklet az alábbiak szerint módosul:  
 

Sorszám Állomás
Szolgálati 

hely kód
Mérőképesség Hídhossz Üzemidő

Átlagos mérlegelési 

kapacitás 

(jármű db/óra)

Mérlegvágány 

felsővezetéki 

ellátottsága

(igen/nem)

Megjegyzés Hitelesítés érvényesTípus

 
12. Kazincbarcika 12781 100 t 9+3+9m hibrid MS-DUÁL 6-18 20 nem

2023.05.14

2025.05.12  
15. Szerencs 11445 100 t 9+3+9m elektronikus ARDIN 0-24 8 igen

2024.05.27

2025.05.19  
 
3. 7.3.11 Közforgalmú rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek - MÁV Zrt. 
 
A melléklet az alábbiak szerint módosul:  
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Mérete

A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület

Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen

TAF TSI azonosító
Szolgálati hely Szolgálati 

hely kód

Rakterület melletti rakodó vágány

 Korlátozások, megjegyzések
Megnevezése

Használható 

hossz (m)

Rakodási 

hossz (m)

 
Tuzsér 14159 575+00-576+00 homlokrakodó 

55-14159-19-

6csonka(G)
igen igen 15 15 55-14159-01-6csonka 6. csonka (G) 120 120 részben 21

5 km/h

Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.   
 
Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged
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A MÁV Zrt állagában lévő nyílt hozzáférésű rakterület Rakterület melletti rakodó vágány

Tengely-

terhelés (t)

Mérete

TAF TSI azonosító Megnevezése
Használható 

hossz (m)

Rakodási 

hossz (m)

Harkakötöny 16733 365+42 - 366+60 nincs 55-16733-06-5 nem nem 118 9 55-16733-01-5 5. 139 118 részben 21
5 km/h sebességgel járható.

Kiszolgálás csak dízel mozdonnyal.  
 


